
光学参数 

输出功率,W 30 

中心波长,nm 915 

光谱宽度,nm ≤4 

波长变化范围,nm ±5 

波长温漂系数,nm/℃ ~0.3 

光纤参数 

光纤纤芯直径,um 105/125 

数值孔径,NA 0.22 

电参数 

阈值电流,A ＜1.6 

工作电流,A ＜12 

工作电压,V ＜6 

能量转换效率,% ＞55 

其他参数  

工作温度,℃ 20~30 

储存温度,℃ -30~80 

外形尺寸（不包括连接头）,mm 见附件 

使用寿命,h     >10,000 

LM-915-C30-F100 

   主要特性： 
● 可靠性设计 

● 高效率传导散热 

● 长寿命 

   应用领域： 
● 泵浦源 

● 照明源 

● 科研 

技术指标 
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外形尺寸 (mm) 

注意事项： 

● 运输、储存、使用时必须采取防静电措施，运输储存过程中引脚之间需连接短路线保护。 

● 使用前注意将光纤端面处理干净。 

● 使用恒流电源，工作时避免波峰和浪涌。 

● 激光器工作时，避免将眼睛或皮肤直接暴露在激光下。 

● 应在额定电流、额定功率下使用。 

● 激光器工作时需保证良好的散热。 

● 光纤不可大角度的弯折，弯曲直径要大于300倍光纤直径。 

无锡亮源激光技术有限公司 地址：锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座七层 邮箱：xuhaichen_xhc@163.com 

LM-915-C30-F100 


