
光学参数 

输出功率, W 25 

波长, nm 808 

波长变化范围, nm ±10 

光学整形 

扇角, degree  >70  

线宽, mm ~10 @ 1.8m 

工作距离, m 1.0 ~1.8 

电参数 

工作电压, V DC 24  

峰值功耗, W ≤150  

激光触发模式 CW or QCW  

频率范围, Hz 1~15k  

占空比, % 0~100  

四芯航插 

1 
电源 

DC 24V 

2 GND 

3 TTL+  
触发信号 

4 TTL- 

其他参数 

工作温度, ℃ -30~60  

储存温度, ℃ -40~70  

湿度, %RH ≤80  

散热方式 风冷 

尺寸, mm 193*109*133  

重量， Kg 2.3  

视觉检测系统-WDE003  

技术指标 

 (1) 触发线已通过光耦隔离，请参考如下电路： 
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1.5K 
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外形尺寸(mm) 
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注意事项： 

● 激光器使用前，若窗口片上有蓝色保护纸，请先将蓝色保护纸揭除后再使用，并保持窗口片上无异物。 

● 激光器四芯航插请按上述说明接线。 

● 运输、保存及安装过程中，应防止重压、剧烈震动、浸水等不正确的操作方法，否则会造成设备的损坏。 

● 使用稳压电源，工作时避免波峰和浪涌。 

● 激光器工作时，避免将眼睛或皮肤直接暴露在激光下。 

● 应在额定电流、额定功率下使用。 

● 产品在连续工作模式下不得超过30分钟。 


